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Overfladebehandlinger

H. E. Bluhmesvej 1          6700 Esbjerg          info@bolte.dk          tlf: 75 15 49 99

BEHANDLINGER

Zink-jern sort passiverong + seaæer - ophæng

Zink-jern sort passivering + sealer - tromle

Zink-jern silver passivering + sealer - ophæng

Zink-jern silver passivering + sealer - tromle

Zink-jern sort chromatering + sealer - ophæng

Zink-jern sort chromatering + sealer - tromle

Zink-jern gul chromatering + sealer - ophæng

Zink-jern gul chromatering + sealer - tromle

Zink sort passivering + sealer - ophæng

Zink sort chromatering - tromle

Zink silver passivering + sealer - tromle

Zink silver passivering + sealer - ophæng

Zink silver passivering - ophæng

Zinik silver passivering - tromle

Zink gul passivering - ophæng

Zink gul chromatering - ophæng

Zink gul chromatering - tromle

Zink blå passivering + sealer - ophæng

Zink blå passivering - ophæng

Zink blå passivering - tromle

Minimums testtid til hvidrust (Timer) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

Vi tilbyder en lang række overfladebehandlinger.
Se herunder hvor lang tid de forskellige behandlinger holder i salttågetest.
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